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대용량OLTU9500H ~ 중용량OLTU9732S 연동 구성도01

1. 혼용방식 : 대OLT 가입자 수용 + 중OLT 연동  대OLT : 중OLT = 1 : 2

2. 대OLT ~ 중OLT 간 연동

(1) 대OLT ~ 중OLT 간 10G LIU 포트 사용 LACP(20G) 구성

(2) 대OLT ~ 중OLT 간 BGP 연동

- loopback0 IP 사용하지 않고 serial IP로 neighbor 맺음 (RR-RRC)    

- 중OLT 가입자 대역에 대하여 상위망으로 BGP 전파

(3) 중OLT는 Default Route 사용

3. 소OLT 2대  중OLT 1대로 전환 절체

< 혼용방식 >



대용량OLTU9500H ~ 중용량OLTU9732S 연동 구성도01

1. 전용방식 : 대OLT 가입자 미수용, only 중OLT 만 연동  대OLT : 중OLT = 1 : 6

2. 대OLT ~ 중OLT 간 연동

(1) 대OLT ~ 중OLT 간 10G LIU 포트 사용 LACP(20G) 구성

(2) 대OLT ~ 중OLT 간 BGP 연동

- loopback0 IP 사용하지 않고 serial IP로 neighbor 맺음 (RR-RRC)    

- 중OLT 가입자 대역에 대하여 상위망으로 BGP 전파

(3) 중OLT는 Default Route 사용

3. 소OLT 2대  중OLT 1대로 전환 절체

< 전용방식 >



중용량OLT 서비스 이상 유무 점검02

(1) 상위 대용량OLT와 연동 설정 확인 방법

- VLAN에 IP가 설정되었는지 확인

- default routing이 설정되었는지 확인

- ARP Table에 등록되었는지 확인

- 상위 대용량 OLT Serial IP 로 ping 통신이 가능한지 확인



중용량OLT 서비스 이상 유무 점검02

(2) BGP 연동 상태 확인 방법

- BGP 네이버 상태 확인 : 상위대용량 OLT와 정상적으로 네이버 맺어 있는지 확인

- 상위 대용량 OLT로 경로정보 확인 시, Kornet 경로가 Premium 경로보다 우선됨을 확인

- 상위 대용량 OLT로 부터 경로정보를 받지 않음을 확인(출력 값이 없어야 정상)



중용량OLT 서비스 이상 유무 점검02

(3) 멀티캐스트 설정 확인 방법#1

- Multicast 설정 확인

- Pim neighbor 확인



중용량OLT 서비스 이상 유무 점검02

(3) 멀티캐스트 설정 확인 방법#2

- Mroute table 확인 : (S.G)가 생성이 되는지 확인

- igmp report 확인



긴급 복구 절차03

(1) 현상/문제점 : bootmode 복구 방법 (OS 깨짐)

# 조치방법
- 중용량 OLT에 콘솔 및 Mng port PC와 연결
- mng port 및 PC에 동일한 대역으로 IP 설정
- PC와 장비간 ping 통신 확인
- ping이 가능한 경우 PC에 tftp를 구동하여 PC의 OS를 임시로 불러와서 부팅 진행
- 부팅 후 다시 OS 업그레이드 진행 및 config 저장

중용량 OLT bootmode 복구 방법



긴급 복구 절차03

중용량 OLT bootmode 복구 방법



긴급 복구 절차03

(2) 현상/문제점 : Config backup 및 복구 방법

# 조치방법
- config 저장 후 tftp 또는 ftp를 이용하여 config backup
- backup된 config를 tftp나 ftp를 이용하여 flash에 저장 및 부팅 설정

Config 백업 및 다운로드 방법



긴급 복구 절차03

백업된 config를 이용한 config 복원 방법



긴급 복구 절차03

백업된 config를 이용한 config 복원 방법



긴급 복구 절차03

(3) 현상/문제점 : 패스워드 초기화 방법

# 조치방법
- 중용량 OLT에 콘솔을 연결 후 리부팅 진행
- 리부팅 후 Ctrl + C를 눌러서 bootmode로 진입
- bootmode에서 password 초기화 후 부팅 (default password : root / frontier)

중용량OLT 패스워드 초기화 방법



긴급 복구 절차03

(4) 현상/문제점 : OS 업그레이드 방법

# 조치방법
- flash에서 기존 backup(secondary)용 OS를 삭제 후 PC에 tftp를 구동하여 장비로 OS 업로드 진행
- 업로드 된 OS를 boot flash 지정 후 리부팅 진행

OS 업그레이드 업로드 방법



긴급 복구 절차03

OS 업그레이드 업로드 방법



긴급 복구 절차03

OS 업그레이드 업로드 방법



긴급 복구 절차03

(5) 현상/문제점 : Config 초기화 방법

# 조치방법
- erase startup-config 또는 eraset config file명으로 config 삭제후 장비 reload

중용량 OLT 초기화 방법



운용 시 주의 및 제약 사항04

(1) 현상/문제점 : SCU Ejector 동작방식 (SCU Power LED에 Orange색이 들어오며 booting 불가)

# 원인
- SCU는 H/W이탈 감지 기능이 내재되어 있어 Ejector 걸쇠가 잠겨있지 않으면 탈장으로 판단함
- SCU 절체를 할 경우에도 SCU Ejector 상/하 걸쇠를 풀어주면 H/W이탈로 판단하여 제어부 절체 발생

# 조치 방법
- SCU 좌/우 Ejector 걸쇠를 제대로 채우면 Power LED가 녹색으로 변하며 정상적으로 동작함
- SCU 좌/우 Ejector 걸쇠가 동시에 이탈 시 LED가 황색으로 표시됨



운용 시 주의 및 제약 사항04

(2) 현상/문제점 : 제어부 절체 후 PON port 이동 시 Link up 불가 현상

# 원인
- 제어부(SCU) 절체 후 즉시 pon port를 변경하여 발생한 현상으로서 제어부(SCU)의 경우
절체 시 Active SCU -> Stadnby SCU 동기화 DB 주기 30초 및 Stanby SCU에서는 10초 주기로
Wake-Up 해서 전달된 정보로 자체 DB를 갱신하므로, 제어부(SCU) 절체 시 45초 이내로 PON port를
다른 port로 변경할 경우 정상적으로 LINK 등록이 되지 않는 현상 발생함

# 조치 방법
- 제어부(SCU) 절체 시 45초 이내로는 PON 포트 변경 작업 금지(제약 사항)



운용 시 주의 및 제약 사항04

(3) 현상/문제점 : 상위망 연동 완료 되지 않은 상태에서 config 입력시 제어부 자동절체 발생
- Reload 사유 확인시 “Gateway Ping Check Failed” 로 확인 됨

# 원인
- Gateway-ping-check 기능 동작으로 인한 절체
: 지정된 Gateway IP 로 주기적인 ping 메시지를 전송하여 응답이 없을 경우,
SCU에 문제가 발생하였다고 판단하여 SCU를 절체하는 기능

# 조치 방법
- 상위망 연동이 완료 되지 않은 상태에서는 “Gateway ping check” 기능을 disable 이후 작업 한다



운용 시 주의 및 제약 사항04

(4) 현상/문제점 : tcpdump로 DHCP 패킷 확인시 CPU-tx 패킷만 확인 됨
- tcpdump vlan10 조회시 reques만 조회 되며, tcpdump vlan90 조회시 reply만 조회 됨

# 원인
- U9732S의 경우에 DHCP-rx 패킷이 커널 단를 경유하지 않고 HSL로 직접 전달 됨
- tcpdump 기능은 커널 단을 경우 하는 패킷에 대해서 조회 가능
 S/W의 처리 구조상 미지원 : igmp-query 메시지 동일

# 조치 방법
- HSL 단에서 DHCP-rx 패킷에 대하여 조회 할수 있는 dhcpdump 기능 활용


