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◎ 장비별 포트 미러링지원여부

1 통합OS 제품군 포트 미러링 지원여부

제품명 버전명 N:1 1:N N:N VLAN 미러 (RX)

E3010-24S UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E3010-24T UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E3010-24PS UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E3010-08PS UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E3010-08P(J) UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E4020-24T UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E4020-24T(J) UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E4020-24TX(J) UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E4020-24P(J) UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E4020-24PS UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E4020-48T UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E4020-48PS UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E5010-24S UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E5010-24C UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E5020-24T UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

E5020-24FT UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

uSafe5010-24C UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

uSafe5020-24T UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

uSafe3010-24PS UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

uSafe3010-24T UbiEnt.r257.bin 지원 지원 지원 지원

√ N:1 (15:1), 1:N (1:3), N:N (3:3), VLAN (RX) 미러 지원

- 1:N과 N:N 방식의 경우, 특정 포트로, TX/RX 트래픽 미러 후, 타 모니터 포트로, 트래픽을 TX하도록 설정필요



◎ 장비별 포트 미러링지원여부

2 통합OS 제품군 N:1 포트 미러링 설정

설 정

interface Giga0/19
mirror interface range 1-15 direction both
→ gi0/1~0/15의 TX/RX 트래픽을 gi0/19로 미러

Monitor#1

Source#1
(gi0/1)

Source#2
(gi0/2)

Source#15
(gi0/15)

Target#1
(gi0/19)

〮
〮〮 TX/RX

TX/RX

TX/RX



◎ 장비별 포트 미러링지원여부

2 통합OS 제품군 1:N 포트 미러링 설정

Monitor#1

Source#1
(gi0/1)

Target#1
(gi0/19)TX/RX

Target#2
(gi0/20)

Target#3
(gi0/21)TX TX

Monitor#2 Monitor#3

설 정
interface Giga0/19
mirror interface gi0/1 direction both
→ gi0/1의 TX/RX 트래픽을 gi0/19로 미러
interface Giga0/20
mirror interface gi0/19 direction transmit 
→ gi0/19의 TX 트래픽을 gi0/20로 미러
interface Giga0/21
mirror interface gi0/20 direction transmit
→ gi0/20의 TX 트래픽을 gi0/21로 미러



◎ 장비별 포트 미러링지원여부

3 통합OS 제품군 N:N 포트 미러링 설정

Monitor#1

Source#1
(gi0/1)

Target#1
(gi0/19)TX/RX

Target#2
(gi0/20)

Target#3
(gi0/21)TX TX

Monitor#2 Monitor#3

설 정
interface Giga0/19
mirror interface range 1-3 direction both 
→ gi0/1~3의 TX/RX 트래픽을 gi0/19로 미러
interface Giga0/20
mirror interface gi0/19 direction transmit 
→ gi0/19의 TX 트래픽을 gi0/20로 미러
interface Giga0/21
mirror interface gi0/20 direction transmit
→ gi0/20의 TX 트래픽을 gi0/21로 미러

Source#2
(gi0/2)

Source#3
(gi0/3) TX/RX

TX/RX



◎ 장비별 포트 미러링지원여부

4 통합OS 제품군 VLAN 미러링 설정

Monitor#1

VLAN1#1
(gi0/1)

Target#1
(gi0/19)RX

Target#2
(gi0/20)

Target#3
(gi0/21)TX TX

Monitor#2 Monitor#3

설 정
interface Giga0/19
mirror interface Vlan1 direction receive
→ vlan1의 RX 트래픽을 gi0/19로 미러링
interface Giga0/20
mirror interface gi0/19 direction transmit 
→ gi0/19의 TX 트래픽을 gi0/20로 미러링
interface Giga0/21
mirror interface gi0/20 direction transmit
→ gi0/20의 TX 트래픽을 gi0/21로 미러링

참고 : VLAN RX 트래픽만 미러링 가능

VLAN1#2
(gi0/2) RX



◎ 장비별 포트 미러링지원여부

5 E61/E63/E71XX 포트 미러링 지원여부

√ N:1 (12:1), 1:N (1:2), N:N (12:2) 미러 지원

제품명 버전명 N:1 1:N N:N VLAN 미러 (RX)

E6124 e6k.r119pub.bin 지원 지원 지원 미지원

E6100 e6k.r119pub.bin 지원 지원 지원 미지원

E6300-24C e6300.r200pub.bin 지원 지원 지원 미지원

E6300-24T e6300.r200pub.bin 지원 지원 지원 미지원

E6300-24S e6300.r200pub.bin 지원 지원 지원 미지원

E6300-48T e6300.r200pub.bin 지원 지원 지원 미지원

E6300-48S e6300.r200pub.bin 지원 지원 지원 미지원

E7124 e7100-r2.7.1pub.bin 지원 지원 지원 지원

E7148 e7100-r2.7.1pub.bin 지원 지원 지원 지원



◎ 장비별 포트 미러링지원여부

6 E61XX N:1 포트 미러링 설정

설 정

interface Tege0/22
mirror interface te0/1 direction both
mirror interface te0/2 direction both
==========중략===========
mirror interface te0/12 direction both
→ te0/1~0/12의 TX/RX 트래픽을 te0/22로 미러

Monitor#1

Source#1
(te0/1)

Source#2
(te0/2)

Source#12
(te0/12)

Target#1
(te0/22)

〮
〮〮 TX/RX

TX/RX

TX/RX



◎ 장비별 포트 미러링지원여부

7 E61XX N:N 포트 미러링 설정

설 정

interface Tege0/22
mirror interface te0/1 direction both
mirror interface te0/2 direction both
==========중략===========
mirror interface te0/12 direction both
→ te0/1~0/12의 TX/RX 트래픽을 te0/22로 미러
interface Tege0/23
mirror interface te0/1 direction both
mirror interface te0/2 direction both
==========중략===========
mirror interface te0/12 direction both
→ te0/1~0/12의 TX/RX 트래픽을 te0/23로 미러

Monitor#1
Source#1
(te0/1)

Source#2
(te0/2)

Source#12
(te0/12)

Target#1
(te0/22)

〮
〮〮 TX/RX

TX/RX

TX/RX

Target#2
(te0/23)

Monitor#2



◎ 장비별 포트 미러링지원여부

8 E63XX N:1 포트 미러링 설정

설 정

interface Giga0/22
mirror interface gi0/1 direction both
mirror interface gi0/2 direction both
==========중략===========
mirror interface gi0/12 direction both
→ gi0/1~0/12의 TX/RX 트래픽을 gi0/22로 미러

Monitor#1

Source#1
(gi0/1)

Source#2
(gi0/2)

Source#12
(gi0/12)

Target#1
(gi0/22)

〮
〮〮 TX/RX

TX/RX

TX/RX



◎ 장비별 포트 미러링지원여부

9 E63XX N:N 포트 미러링 설정

설 정

interface Gi0/22
mirror interface gi0/1 direction both
mirror interface gi0/2 direction both
==========중략===========
mirror interface gi0/12 direction both
→ gi0/1~0/12의 TX/RX 트래픽을 gi0/22로 미러
interface Gi0/23
mirror interface gi0/1 direction both
mirror interface gi0/2 direction both
==========중략===========
mirror interface gi0/12 direction both
→ gi0/1~0/12의 TX/RX 트래픽을 gi0/23로 미러

Source#1
(gi0/1)

Source#2
(gi0/2)

Source#12
(gi0/12)

Target#1
(gi0/22)

〮
〮〮 TX/RX

TX/RX

TX/RX

Target#2
(gi0/23)

Monitor#1

Monitor#2



◎ 장비별 포트 미러링지원여부

10 E71XX N:1 포트 미러링 설정

설 정

monitor session 1
source interface TenGi0/1 both
==========중략===========
source interface TenGi0/12 both
destination interface TenGi0/22
no shut
→ te0/1~0/12의 TX/RX 트래픽을 te0/22로 미러

Monitor#1

Source#1
(te0/1)

Source#2
(te0/2)

Source#12
(te0/12)

Target#1
(te0/22)

〮
〮〮 TX/RX

TX/RX

TX/RX



◎ 장비별 포트 미러링지원여부

11 E71XX N:N 포트 미러링 설정

설 정

monitor session 1
source interface TenGi0/1 both
==========중략===========
source interface TenGi0/12 both
destination interface TenGi0/22
no shut
→ te0/1~0/12의 TX/RX 트래픽을 te0/22로 미러
monitor session 2
source interface TenGi0/1 both
==========중략===========
source interface TenGi0/12 both
destination interface TenGi0/23
no shut
→ te0/1~0/12의 TX/RX 트래픽을 te0/23로 미러

Monitor#1

Source#1
(te0/1)

Source#2
(te0/2)

Source#12
(te0/12)

Target#1
(te0/22)

〮
〮〮 TX/RX

TX/RX

TX/RX

Target#2
(te0/23)

Monitor#1

Monitor#2



◎ 장비별 포트 미러링지원여부

12 E71XX VLAN 미러링 설정

Monitor#1

VLAN10#1
(te0/1)

Target#1
(te0/30)RX

Monitor#2 Monitor#3

설 정
monitor session 1
source interface TenGi0/1 rx
==========중략===========
source interface TenGi0/12 rx
destination interface TenGi0/30
filter vlan 10
no shut
→ te0/1의 vlan10 TX 트래픽을

te0/30로 미러링

참고 : VLAN RX 트래픽만 미러링 가능

VLAN10#2
(te0/2) RX


